Kettenauswahltabelle

Kettentypen
FORCE3® 680ES GC 00 00
Allgemeine Anwendungen 695XL GC
FORCE3® Premium 680ES GC
FUr hértere Materialien 695XL GC 00 000 000
FORCE3" Brick 680ES GC 0000
Ideal fur Ziegel & Steinbldcke 695XL GC
TwinPro™
Allgemeine Anwendungen 814PRO 00 00 000
890 Series
FORCE4® 701-A
Allgemeine Anwendungen 695XL F4 W KA 9
o : 890 Series
FORCE4® Premium L
Langere Lebensdauer Z;g;;{?_ Fa ¢ 00 000
FORCE4® Premium S 890 Series o 00 000
Hoéhere Schnittgeschwindigkeit 695XL F4
FORCE4® Abrasive 890 Series 6000
Ideal fur Ziegel & Steinbldcke 695XL F4
FORCE4® Texas Edition 890 Series 5000
Sehr gut flr harte Zuschlagstoffe 695XL F4
FORCE4® Sandwich Segment gg?_SAeries 0 00 000
Langerer Seitenfreischnitt 695X F4
FORCE4° Cross-LINK 890 Series
Schnellerer Schnitt,langere 701-A 000 000 000
Lebensdauer 695XL F4
FORCE4° Wide Kerf 890 Series
Entwickelt fUr spezielle 701-A 4 (X 000
Anwendungen 695XL F4
890 Series
PowerGrit” 701-A 000
Versorgungsleitungen 695XL PG
680ES PG
PowerGrit® XL gg%}_ieries
Verbesserte Leistung beim Schnitt 695XL PG 0000 000
von Versorgungsleitungen 680ES PG
*Asbest ist ein geféhrliches Material, bekannt schwere Erkrankungen der Atemwege zu
verursachen. Das Schneiden in Asbest kann in der Luft Asbestfasern freilegen. Informieren 14 Gut
und befolgen Sie immer die Sicherheits Vorschriften, einschlieBlich nationalen oder vorldufigen
betrieblichen Gesundheits-und Sicherheitsvorschriften. Schiitzen Sie sich und Ihr Umfeld vor (X Besser
Asbest bezogenen Erkrankungen. Sorgen Sie fiir die sichere Entsorgung durch qualifiziertes
Personal. ICS ist nicht verantwortlich fiir die Aussetzung an Asbest durch die Benutzung dieses 000 Am Besten
Produktes.
0000 Ausgezeichnet
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